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Pneus Industriais

Os pneus Agricolas para aplicacdo Industrial da Goodyear,
produzidos pela Titan, foram projetados com a mais alta tecnolo-
gia, com o objetivo de maximizar sua resisténcia, seu desempe-
nho e sua durabilidade.

Esta linha é constituida de pneus diagonais para todos os tipos
de servicos industriais. Suas caracteristicas diferenciadas geram
uma série de vantagens para quem trabalha no campo: maior
ndmero de horas trabalhadas, menor compactacao do solo,
economia de combustivel e, consequente, reducao de custos.
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Tipo de Servico

A ALAPA (Associacao Latino-Americana de Pneus e Aros), a ETRTO (European Tyre
and Rim Technical Organization) e a TRA (Tire and Rim Association) sao grupos
técnicos que estabelecem padroes para os fabricantes de pneus e aros e codigos
para identificar a aplicacao especifica para a qual o pneu foi desenvolvido.

Os codigos identificam: * Tipo de servico

* Tipo de banda de rodagem
* Profundidade relativa da banda de rodagem

Codigos de Aplicacao

* Pneus para Tratores / Rodas de Direcao

Classificagcao dos Pneus

F-3 Industrial Multi-Raiado
SKID STEER Industrial Trag&o
-3 Industrial Tragdo
R-3 Tracdo Leve (Raia Pouco Profunda)
R-4 Industrial Tragéo / Constru¢do

Garantia do Produto

A extrema confianca que depositamos em nossa linha de pneus agricolas diagonais
permite-nos garantir os nossos produtos por um longo periodo.

Garantia

Diagonal

Tipos de Veiculos

rolos carregadeiras retroescavadeiras
compactadores compactas

e M. o




Construcao Diagonal

\
SURE GRIP IMPLEMENT 06

APLICACAO: RETROESCAVADEIRAS

Caracteristicas

« Barras otimizadas, largas e resistentes, com centro aberto e perfil baixo na lateral.

Beneficios
« (tima tracao e autolimpeza, proporcionando operagoes eficientes em trabalhos agricolas em geral,
principalmente quando aplicado em solos lamacentos;
« Proporciona resisténcia, estabilidade e 6tima durabilidade;
« Distribuicao uniforme das tensdes, proporcionando resisténcia superior contra danos provocados.

(mara de Ar

(opocidade ~ Pressio  Carga  lorgurado  Didmetro  Circunferéncia  Lostro de TR Arode  Profundidade
Medida de Carga de Ar Maxima ~ Secfosem  Extemo ~ deRolomento  Liguido™  (udlvula TR 15) Medicdo de Sulco (odigo
(PR) Lb/Pol? (ko)  Carga (mm)  (mm) (mm) (Litros=kg) ~ Pnev sem Camara (pol.) (mm)

(vlvula TR 415)

12.5/8018 10 48 220 308 987 3010 8 s 9.00 254 1101800
16.0/7020 10 % 3075 118 1.075 3293 * e ima 14.00 3096 1102600

** Consulte: Orientacio sobre uso de lastro sdlido e lastro liquido.

A\
SURE GRIP LUG oo

APLICACAO: RETROESCAVADEIRAS

Caracteristicas

« Barras otimizadas, largas e resistentes, com perfil baixo na lateral.

Beneficios

« Proporciona dtima tracdo, com excelente resisténcia e durabilidade;
« Distribuicao uniforme das tensdes, proporcionando resisténcia superior contra danos provocados;
Maior durabilidade, com menor custo por hora trabalhada.

(omara de Ar

(opocidade ~ Pressio  Corga  lorgurada  Didmetro  Circunferéncia Lastro de el Aode  Profundidade
Medida de Carga deAr  Maxdma Secfosem  Eemo  deRolomento  Liguido™  (valwula TR 15) Medicgo ~ de Sulco (odigo
(PR) Lb/Pol2 (ko)  Carga (mm)  (mm) (mm) (Litros=kg) P{\}gf\/gﬁﬂ%“i?%’f (pol.) (mm)
10 48 2.220 308 987 3.010 9.00 24,6 1101410
125/8018 14 62 3.000 308 987 3.010 NR. Sem (dmara 9.00 24,6 1101422
12-16.5 NHS 10 65 2.540 307 831 2.549 9.75 18,26 1101400

** Consulte: Orientagdo sobre uso de lustro sdlido e lastro liquido.
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\
LABORER 90

APLICACAO: RETROESCAVADEIRAS E SERVICOS INDUSTRIAS

Caracteristicas

« Trés raias centrais e ombros continuos;
« Carcaca robusta, com entalhes largos nos ombros.

Beneficios

« Excelente dirigibilidade e reducdo da resisténcia ao avanco e as derrapagens;
* Maior durabilidade, com menor custo por hora trabalhada, além de excelente autolimpeza;

« Distribuicdo uniforme das tenses, proporcionando resisténcia superior contra danos provocados;
 Maior estabilidade lateral, precisao direcional e resfriamento da banda de rodagem.

Copocidade  Pressiio Corge  lorgurada  Diometro  Circunferéncia Lastro de [ggg%gn%eu@g Aode  Profundidade

Medida de Cargo de Ar Maxima ~ Seciosem  Externo  de Rolomento Liquido™* (valvula TR 15) Medicdo de Sulco (odigo

2 itros= P (d
(PR) Lb/Pol (kg)  Corgo (mm)  (mm) (mm) (Litros=kg) &gmﬁ]ﬂ‘m‘ﬂ%} (pol.) (mm)

11115 10 44 1.320 279 171 2.285 54 8.00 11,9 1101150
12 52 1.450 279 771 2.285 54 8.00 119 1101160

11116 12 64 1.250 279 803 2.385 58 Sem (Gmara 8.00 119 1101201
10 44 1.360 279 803 2.385 58 8.00 11,9 1101202

16.0/70:20 10 36 3.070 418 1.075 NR. NR. 14.00 14.0 1101300

** Consulte: Orientagdo sobre uso de lustro sdlido e lastro liquido.

ALL WEATHER e

APLICACAO: ROLOS COMPACTADORES E CONSTRUCAOQ CIVIL

Caracteristicas

« Banda de rodagem com desenho em blocos tipo "diamante" e composto especial de alta resisténcia;
« Costado reforcado e base larga.

Beneficios

« Resisténcia extra contra patinagens e capacidade de tracdo em direcdo reta;
« Protecdo extra da carcaca contra danos e perfuracoes;

* Durabilidade e resisténcia a abraséo;

* Resisténcia extra da carcaca a impactos, cortes e irregularidades do terreno.

(6mara de Ar

Copocidode  Pressiio Corgn  lorguada  Didmetro ~ Circunferéncia  Lostro de RECOmE Aode  Profundidade
de Carga de Ar Maxima ~ Seciosem  Externo  de Rolomento Liquido™* P(v(llvulu TCR 15) Medicto de Sulco (odigo
Lb/Pol? ki itros= neu sem Camara I
(PR) /Pal (kg)  Corga (mm)  (mm) (mm) (Litros=kg) i TR 418 (pol.) (mm)
23.1-26 18 52 6.700 587 1.581 4.394 485 . 20.00 17,5 1153814
Sem (dmara
23.1-26 12 24 3.243 581 1.494 4394 485 20.00 16,6 1153812
23.1-30 12 24 3.450 587 1.682 1.682 541 23.1-30 20.00 35,6 1153810
24532 12 24 4.000 620 1.712 5.507 643 24.5-32 21.00 254 1153811

** Consulte: Orientacio sobre uso de lastro sdlido e lastro liquido.
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Construcao Diagonal

\
INDUSTRIAL SURE GRIP 06

APLICACAO: TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRAS

Caracteristicas

* Banda de rodagem larga, com barras robustas e reforcadas na linha de centro de rodagem.

Beneficios

» Maxima tracao, conforto, suavidade ao rodar e menor resisténcia ao rolamento;
* Proporciona agarre firme ao solo, tracdo e resisténcia ao desgaste;
« Distribuicao uniforme das tensdes, proporcionando resisténcia superior contra danos provocados.

(opacidode  Pressto Corge  lorguoda  Diometro  Circunferncia Lostro de ég?;%gn%%é\é Aode  Profundidade
Medida de Carga de Ar Maxima ~ Secgdosem  Externo  de Rolomenfo Liquido™™* P(vfllvulu Tg 15) Medicto de Sulco (odigo
2 itros= neu sem Camara
(PR) Lb,/Pol (kg)  Carga (mm)  (mm) (mm) (Litros=kg) e TR 419 (pol.) (mm)
8 28 2.650 16.9/18.4-24 1151002
1.295
16.9:24 10 32 2.900 429 3.840 NR. Sem G 15.00 279 1151004
em (Gmara
22 73 5.600 1.309 1151003

** Consulfe: Orientacio sobre uso de lastro sdlido e lustro liquido.

A\
SURE GRIP HAULAGE oo

APLICACAO: RETROESCAVADEIRAS

Caracteristicas

Beneficios

(opacidode  Pressto Corgo lorgurado  Diometro  Circunferéncia Lostro de lggclgumrgn%%(lj\(r] Aode  Profundidade

Medida de Carga de Ar Maxima ~ Secciosem  Externo  de Rolomento Liquido™™* (vdlvula TR 15) Medicdo de Sulco (odigo

2 itros= Pneu sem Cémara
) Lb,/Pol (kg)  Carga (mm)  (mm) (mm) (Litros=kg) (V(]K/Uk] R4S (pol.) (mm)

16.9-28 1151101
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A\
IT 525 06

APLICACAO: TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRAS

Caracteristicas

* Barras largas, com formato arredondado no centro da banda de rodagem;
* Formato otimizado da carcaca.

Beneficios
« Carcaca maximiza a durabilidade, além de conforto ao rodar;
 Maior poder de tracdo e resisténcia a patinagem;
« Distribuicao uniforme das tensdes, proporcionando resisténcia superior contra danos provocados.

Capacidade Presstio Corge  lorgurado  Digmetro  Circunferéndia Lostro de Igggumrgndd%(lj\(r] Aode  Profundidade
Medida de Carga de Ar Maxima ~ Secsiosem  Externo  de Rolomento Liguido™* F(vfllvulu T(l:E 15) Medicdo de Sulco (odigo
Lb/Pol? ki itros= neu sem (Amara [
) /Pol (kg)  Corga (mm)  (mm) (mm) (Litros=kg) e TR 418 (pol.) (mm)
19.5124 10 B 3080 495 1314 3914 N-R Sem (d 16.00 27 1151800
‘ 12 34 3450 ' ' - o ‘ 1151801

** Consulte: Orientagiio sobre uso de lastro sdlido e lastro liquido.

IT 323 %‘- W

APLICACAO: MINICARREGADEIRAS E RETROESCAVADEIRAS

Caracteristicas

« Barras largas e planas;
« Lateral mais resistente, com desenho agressivo do ombro.

Beneficios

* Proporciona 6tima tracao nos severos servicos industriais, mesmo quando aplicados em solos
duros e consistentes;

« Proporciona resisténcia e excelente durabilidade, com menor custo por hora trabalhada;

* Proporciona autolimpeza;

« Distribuicao uniforme das tensdes, proporcionando resisténcia superior contra danos provocados.

Copacidade  Pressiio Coigu  lorgurado  Diometro  Circunferéngia  Lostro de ég&;%gn{gﬁé Aode  Profundidade
Medida de Carga de Ar Maxima ~ SeccGosem  Externo  de Rolamenfo Liquido™* P(vﬂlvulu T(R 15) Medictio de Sulco (odigo
2 itros=| neu sem Cdmara
(PR) Lb,/Pol (ko) Corga (mm)  (mm) (mm) (Litros=kg) [ (pol.) (mm)
10-16.5 NHS 10 75 2.135 264 773 2.346 8.25 19,7 1101350
12-16.5 NHS 10 65 2.540 307 831 2.549 9.75 213 1101250
NR Sem Camara
14-17.5 NHS 10 55 3.105 349 91 2713 1050 07 1101414
14-17.5 NHS 14 80 3.875 ’ ’ ' 1101415

** Consulte: Orientagiio sobre uso de lastro sdlido e lastro liquido.
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